
NUOVA ANTENNA (DOPPIA)

NUOVA PIATTAFORMA SOFTWARE

MADE IN ITALY

Prodotti radio/

COPIATURA ORIGINALE SEMPLIFICATA
I nuovi led indicano come completare la programmazione
a seconda del modello del telecomando da copiare

L’evoluzione di EGO
porta a EGO PLUS.
Compatibilità aumentata 
in un’unica versione

A richiesta è possibile
la personalizzazione

del trasmettitore.
Ordine minimo: 300pz

Funzionalità e led 
di riferimento

trasmissione

automatico

manuale

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: n.1 batteria CR2032
Frequenza: da 433,92 Mhz a 868,35 Mhz 
Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C

NOVITA’

Trasmettitore universale multifrequenza a 4 tasti/canali 
(da 433,92MHz a 868,35MHz). Prodotto interamente in 
Italia, è capace di apprendere i codici �ssi e i rolling code.
Ogni tasto può essere programmato indipendentemente 
così da poter memorizzare in un unico dispositivo 4 
trasmettitori diversi.
E’ inoltre dotato di un proprio rolling-code che consente 
di gestire in tutta sicurezza le automazioni residenziali .
Copiatura originale sempli�cata: i  led indicano come 
completare la programmazione a seconda del modello 
del telecomando da copiare
Utilizza una batteria a 3V di tipo CR2032.

https://shorturl.at/AGX28

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO PLUS sul nostro sito

Segnalazione 
luminosa  

batteria scarica

APE - 550 / 4164

EGO PLUS
Trasmettitore

a 4 canali

Confezione multipla n°40 
EGO PLUS codice 

APE-550/4164 confezionati 
con espositore da banco

Trasmettitore universale multifrequenza
a 4 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

EGO PLUS

DIMENSIONI
scala 1:1

32 mm

72
 m

m

spessore
8 mm

APE - 550 / 4164.40

Ergonomico e
RESISTENTE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione: n.1 batteria
Frequenza: da 433,92MHz a 868,35MHz 
Temperatura di utilizzo: -20°C, +55°C

COMPRENSIBILITA’ SEMPLICE
ED IMMEDIATA
In corrispondenza dei led sono presenti 
le icone che spiegano le relative funzioni

batteria scarica
automatico
manuale
trasmissione

Trasmettitore universale multifrequenza a 6 tasti/canali 
(da 433,92MHz a 868,35MHz).
Le stesse funzioni, la stessa semplicità d’utilizzo e la stessa 
potenza del software di EGO PLUS inserito in una scocca a 
6 tasti particolarmente resistente e translucida che 
permette di visualizzare i led in corripondenza delle icone 
(copiatura sempli�cata)

https://shorturl.at/gnstH

> Inquadra il QR code / clicca sul link
Visita la pagina
EGO KUBE sul nostro sito

APE - 550 / 4160

EGO KUBE
Trasmettitore

a 6 canali

Confezione multipla n°20 
EGO KUBE codice 

APE-550/4160 confezionati 
con espositore da banco

APE - 550 / 4160.20

Prodotti radio/
Trasmettitore universale multifrequenza
a 6 canali (da 433,92MHz a 868,35MHz)

EGO KUBE NOVITA’

DIMENSIONI
scala 1:1 45 mm

87
 m

m

spessore
19 mm

COPIATURA ORIGINALE SEMPLIFICATA
I nuovi led indicano come completare la programmazione
a seconda del modello del telecomando da copiare
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